
DAKO-Tacho Schriftfont mit EU Beschreibung

Tastertur Personen Maßnahmen Betriebsarten

Alt + 0191 Fahrer Lenken Betrieb

Alt + 0192 Kontrolleur

Alt + 0193 Werkstatt/ Prüfstelle Überprüfung/ Kalibrierung Kalibrierung

Alt + 0194 Hersteller

Alt + 0195 Unternehmen Unternehmen

Tastertur Tätigkeiten Dauer

Alt + 0197 Bereitschaft Laufende Bereitschaft

Alt + 0198 Lenken Kontinuierliche Lenkzeit Betrieb

Alt + 0199 Ruhe Laufende Ruhezeit

Alt + 0200 Arbeit Laufende Arbeitszeit

Alt + 0201 Unterbrechung Kumulative Pausenzeit

Alt + 0202 Unbekannt

Tastertur Geräte Funktionen

Alt + 0203 Steckplatz Fahrer

Alt + 0204 Steckplatz 2. Fahrer

Alt + 0205 Karte

Alt + 0206 Uhr/ Zeit

Alt + 0207 Anzeige Anzeigen

Alt + 0208 Externe Speicherung Herunterladen

Alt + 0209 Stromversorgung

Alt + 0210 Drucker/ Ausdruck Drucken

Alt + 0211 Sensor

Alt + 0212 Reifengröße

Alt + 0213 Fahrzeug/Fahrzeugeinheit

Schriftart DAKO-Tacho Piktogramme im Schriftenordner installieren

Einfügen der Piktogramme:

- In der Symbolleiste Format die   Schriftart DAKO-Tacho Piktogramme  über Listenpfeil aus Liste  auswählen.

- Der  Nummernblock der Tastatur  muss aktiviert sein (Anzeige Num leuchtet) - zum Aktivieren die Taste „Num“ drücken.

- Taste „Alt“ gedrückt halten und nacheinander die  Zahlenfolge über den  Nummernblock der Tastatur  eingeben.

- Nach dem Loslassen der Taste „Alt“ wird das entsprechende Piktogramm angezeigt.
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Tastertur Spezifische Bedingungen

Alt + 0217 OUT = Kontrollgerät nicht erforderlich

Alt + 0218 OUT = Kontrollgerät nicht erforderlich

Alt + 0219 OUT = Kontrollgerät nicht erforderlich

Alt + 0221 Fährüberfahrt/ Zugfahrt

Tastertur Verschiedenes

Alt + 0222 Ereignisse

Alt + 0224 Störungen

Alt + 0225 Beginn des Arbeitstages

Alt + 0226 Ende des Arbeitstages

Alt + 0227 Ort

Alt + 0229 Manuelle Eingabe von Fahrertätigkeiten

Alt + 0230 Sicherheit

Alt + 0231 Geschwindigkeit

Alt + 0233 Gesamt/ Zusammenfassung

Alt + 0239 Bedienhinweis, Arbeitszeitwarnung

Alt + 0232 Verzögerung

Tastertur Qualifikatoren

24h täglich

Alt + 0234 wöchentlich

Alt + 0236 zwei Wochen

Alt + 0237 von oder bis

Tastertur Zusätze

Alt + 0238 Lenkrad

Schriftart DAKO-Tacho Piktogramme im Schriftenordner installieren

Einfügen der Piktogramme:

- In der Symbolleiste Format die   Schriftart DAKO-Tacho Piktogramme  über Listenpfeil aus Liste  auswählen.

- Der  Nummernblock der Tastatur  muss aktiviert sein (Anzeige Num leuchtet) - zum Aktivieren die Taste „Num“ drücken.

- Taste „Alt“ gedrückt halten und nacheinander die  Zahlenfolge über den  Nummernblock der Tastatur  eingeben.

- Nach dem Loslassen der Taste „Alt“ wird das entsprechende Piktogramm angezeigt.
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Alt + 0235 niedrige Temperatur

Alt + 0240 Papier

Alt + 0241 hohe/niedrige Temperatur

Alt + 0242 Umkehrung

Alt + 0243 Aktivierung

Alt + 0244 Kontrast

Alt + 0245 Tätigkeiten

Alt + 0249 Einstellungen

Alt + 0250 Menü

Alt + 0251 Verriegeln

Alt + 0253 Höhe Temperatur

Alt + 0254 Gehäuse offen

Alt + 0255 Auswurf

Schriftart DAKO-Tacho Piktogramme im Schriftenordner installieren

Einfügen der Piktogramme:

- In der Symbolleiste Format die   Schriftart DAKO-Tacho Piktogramme  über Listenpfeil aus Liste  auswählen.

- Der  Nummernblock der Tastatur  muss aktiviert sein (Anzeige Num leuchtet) - zum Aktivieren die Taste „Num“ drücken.

- Taste „Alt“ gedrückt halten und nacheinander die  Zahlenfolge über den  Nummernblock der Tastatur  eingeben.

- Nach dem Loslassen der Taste „Alt“ wird das entsprechende Piktogramm angezeigt.
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